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早已全球化的Sto，在不同氣
候的區域，樹立數已萬計的
建築物，似乎默默為其優越
耐候性做背書。 

綠建材塗料 
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硅烷酮樹酯塗料系統 

奈米抗紫外線耐後保護
面塗層 (第二道) 

奈米抗紫外線耐後保護
面塗層 (第一道) 

透氣防水造型紋理塗層 

混凝土保護滲透防水層 

1:3砂漿打底粉光(非本工程) 

RC混凝土結構牆體(非本工程) 

新建 



新建建築保溫系統 

RC牆體(or乾式施工外封板) 

固定膠泥層(粘貼法) 

隔熱(or保溫)層 EPS聚苯乙烯板 

無水泥基高分子透氣防水纖維彈性層 

高分子玻璃纖維網(抗裂層) 

外牆高抗汙透氣防水塗裝系統 

新建 



抗裂防水舊翻新系統 

舊有磁磚面 

抗機械撞擊抗裂透氣防水層 
‧無水泥基高分子透氣防水纖維材 
‧高分子披覆玻璃纖維網 
‧無水泥基高分子透氣防水纖維材 

奈米硅烷酮透氣防水紋理塗裝 
‧硅烷酮透氣防水紋理塗料 
‧硅烷酮高抗污耐候保護面層塗料 

 離子介面塗層 

‧離子介面活性底劑 

造型節能層 

‧EPS高密度發泡板 



鍍鋅C型鋼 

抗機械撞擊抗裂透氣防水層 
‧無水泥基高分子透氣防水纖維材 

‧高分子披覆玻璃纖維網 

‧無水泥基高分子透氣防水纖維材 

硅烷酮透氣防水紋理塗裝 
‧硅烷酮透氣防水紋理塗料 

‧硅烷酮高抗污耐候保護面層塗料 

水泥纖維板 

輕質建築造型層  
‧離子介面強化底塗 

‧E.P.S發泡板 

綠建材塗料 

EPS造型工法 



Vapor permeability 

卓越透氣性 

可呼吸塗層 

牆體濕氣的釋出 

黴菌苔蘚的抑制 

不起泡、龜裂 
Non-Thermoplastic 

抗污染性 

不因熱而回黏 

不使污物附著 

阻絕黴菌生長 

維持外觀潔淨 

Water Repellent 

絕佳防水性 

阻斷水份的吸收 

使結構不受侵蝕 

防止龜裂及剝落 

增進牆體隔熱性 

抑制黴菌的生長 

抗粉化 

防止污物的沾染 

不褪色 

UV-Resistant 

抗紫外線 

StoSilco
®

  Technology 



 
可呼吸的外牆 

牆體牆體濕氣的釋出 不起泡、龜裂 
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Vapor Permeable 透氣性 
 

為防止水氣所產生的靜水壓所造成的傷害，故建
築物必須能〝呼吸〞， StoSilco 的塗料表面有多
重緻密的微細孔，使得水氣輕易通過。與一般壓
克力塗料相較，StoSilco以其優異的透氣性，能防
止起泡、龜裂及剝落的現象，在此同時，仍然能
有效防止水份之滲入。 

 

StoSilco硅烷酮樹脂電子顯微鏡放大圖,其
微細孔祇有水滴的萬分之一,卻是水蒸氣
的2500倍大,此結構能讓水蒸氣輕易通過(

防止背水壓的產生)的同時,而將水份完全
阻隔於外,故建築物能〝呼吸〞而防止起
泡、龜裂及剝落的現象。 

StoSilco
®

  Technology 



水蒸氣Water Vapour Molecule 
細沙Grain of sand      

               1/2500 

 

硅烷酮之微孔Micropore  
高爾夫Golf Ball      
       1 
 

水分子Water Droplet 
籃球Bastketball      
 10.000 

StoSilco
®

  Technology 
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透氣 

防水 

StoSilco
®
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                         鋼  筋  銹  蝕 

                            水能傳輸會形成混凝土酸化之氣體如 SO2 和 NOx 

                            水能傳輸會形成混凝土鋼筋腐蝕之無機鹽類如 NaCI 

                            水能有效溶解混凝土表面之鹽份 

                            水本身也是形成混凝土鋼筋腐蝕 

                            的主要元素       

                              

        霉  菌  滋  生       

         潮溼牆面是霉菌、藻類及菌類之優良繁殖場 

         潮溼牆面降低混凝土之有效熱阻性能  

潮溼牆面 =霉菌、
藻類及菌類之優良
繁殖場 

StoSilco
®

  Technology 



良好的抗汙性 – 非熱塑性原料 

綠建材塗料 



Non-Thermoplastic 非熱塑性 
 

       一般熱塑性塗料在高溫下會變得柔軟且有回粘的
現象，不過StoSilco為非熱塑性塗料，所以塵土、黴
菌以及空氣中的污染物不易附著，這些污物可能會停
留於表面上，但是會經過雨水的沖洗之後而除去。由
於非熱塑性及撥水性的結合，使得StoSilco具有自潔
性及徹底阻絕黴菌、苔蘚的生長。 

StoSilco硅烷酮樹脂之特殊分子結構，其SiO2

二氧化矽之玻璃組織具非熱塑性，與一般壓
克力塗料相較，不因太陽照射而回黏，讓空
氣中的污染物輕易附著。 = Si  = O  = CH  3 

StoSilco
®

  Technology 



Applied 

Bionics 

Example for Applied Bionics: 

Self cleaning facade paint 

StoSilco
®

  Technology 



荷葉效應 
 

在大自然中，荷葉總能保持乾爽、
清潔，這是荷葉經百萬年字自然演
變與進化的結果。每次下雨後，荷
葉隨著雨水迅速帶走一切塵埃，Sto
運用奈米科技，去體現此源自於大
自然的智慧。 

放大7000倍的荷葉表面結構 
電子顯微鏡，顯示荷葉表面
數以萬計之凹击結構，使水
和灰塵與其表面接觸面積，
降低90%。 

荷葉效應– 仿生技術的成就 
同樣放大之StoSilco之塗料面
層，顯示其俱有類荷葉表面
一樣之凹击結構，因而產生
絕佳之自潔效應。 

StoSilco
®

  Technology 



奈米硅烷酮  塗料              普通塗料 

雨水在滚动中带走浮尘，

并保持墙面的干燥和美 

观。 

荷葉表面數以萬計之凹击結
構，使水和灰塵與其表面接
觸面積，降低90%，在雨水
滾動下，能有效帶走灰塵而
保持牆面乾燥和美觀 

StoSilco
®

  Technology 



6 µm 

100% 

6% 

2 µm 

0,7% 
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„Self-cleaning“,  
Superhydrophobic 

 Surfaces  
 

= 
 

Micro-/ 
Nanostructure 

+ 
Hydrophobic  

surface chemistry 
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顏色飽和 – 退色均勻 

綠建材塗料 



StoSilco
®

  Technology 

嚴格之耐候性實驗 
 
Sto 為了確保其塗裝系
統, 在惡劣之環境下, 仍
舊能有效發揮其保護建
築物的功能, 藉由測試
儀器, 來模擬實際的各
種天候變化, 給予時冷、
時熱、風吹雨淋的各種
壓力狀況下,仍然能達
到要求之最高標準。 
 



UV Resistant 抗紫外線 
StoSilco的顏料並不對紫外線產生反應，
所以當您使用StoSilco塗料之後，毋須
再擔憂色彩會因曝曬而變化，在任何情
況下，均能呈現明亮與真實感。 

Sto用最全世界最大的色
環，經歷15年後，其色彩
依舊豔麗，充份証實了其
耐候性。 

StoSilco
®

  Technology 



綠建材塗料 

河流 
鏝刀施工 

粗糙的表面，給人天然石材的感覺 

板岩紋理 



綠建材塗料 

河流 
鏝刀施工 

細緻紋理 

精細的工法，給人高規格的視覺享受 



紋理選擇 

點刻 
鏝刀施工 

木棉 
滾筒施工 / 機器噴塗 

板岩 
鏝刀施工 

河流 
鏝刀施工 


